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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, telah berhasil dikembangkan prototipe sistem monitoring 

suhu dan kelembapan otomatis berbasis IoT yang diterapkan di Terminal 1 Bandara 

Internasional Juanda Surabaya. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32, 

sensor DHT22, sensor MQ-135, dan OLED LCD, terhubung dengan server cloud 

Blynk dan Google Spreadsheet. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu 

memonitor suhu secara real-time dan mencatat data suhu dengan akurasi yang baik 

berdasarkan hasil uji standar deviasi, serta memberikan notifikasi real-time saat 

suhu melebihi 25°C. Data yang terkumpul disimpan di server spreadsheet untuk 

analisis lebih lanjut, sehingga meningkatkan efisiensi operasional di terminal dan 

mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian Prototype yang telah dibuat dan diuji guna 

keberlanjutan pengembangan dan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan fungsi alat monitoring, disarankan pengembangan dan 

penambahan perangkat humidifier HVAC yang terintegrasi dengan 

sistem monitoring control berbasis IoT.  

2. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan di 

Bandara Internasional Juanda Surabaya, kami menyarankan penerapan 

sistem otomatisasi berbasis IoT yang terintegrasi. Sistem ini akan 

memantau parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan 

kualitas udara di seluruh area terminal, memungkinkan respons cepat 

terhadap perubahan kondisi dan mengurangi kebutuhan intervensi 

manual. 
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3. Disarankan agar sistem ini diawasi dan dievaluasi secara teratur untuk 

memastikan data yang dihasilkannya akurat dan andal serta 

peningkatan dalam kualitas material yang dipakai seperti kabel, case 

dan peralatan elektronika lainnya demi menunjang umur dan daya tahan 

Prototype yang dibuat. 

4. Untuk mengembangkan prototype ini sesuai dengan skala teknis dan 

konstruksi industri seperti yang dijelaskan di bab 4, tingkatkan akurasi 

dan stabilitas sensor, integrasikan dengan platform IoT untuk 

monitoring yang lebih baik, dan gunakan protokol komunikasi yang 

sesuai. Selain itu, tingkatkan software dan otomatisasi data untuk 

meningkatkan keamanan dan memudahkan penggunaan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Penulis di Bandar Udara Internasional Juanda 

Surabaya. 

No Kegiatan 

1 Melakukan pengukuran temperatur pada diffuser 

HVAC 

 
2 Kegiatan Monitoring harian bersama Teknisi 
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3 Perbaikan ducting AHU bahan seng BJLS 

dan bahan PU 

 
 

5 Perbaikan isolasi Jacketing pipa chilled water 

diatas plafon 

 
Sesudah Kegiatan Revitalisasi 
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Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara dan Bimbingan Penelitian Terkait 

 

No Kegiatan 

1 Wawancara dan Tanya Tawab Akademis

 

 
2 Chat dan Bimbingan mengenai judul terhadap 

pihak ahli bandara terkait
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Lampiran 3. Tahap Percobaan dan Perancangan Prototype Alat Monitoring. 

 

No Kegiatan 

1 Integrasi Blynk dan Sensor DHT-22 

 
2 Integrasi Server Blynk, LCD dengan Server 

Spreadsheet 

 

 

 
3 Penambahan Fitur MQ-135 dan Pembaharuan 

LCD OLED 

a. Penggantian LCD menggunakan OLED IC2 
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b. Kalibrasi MQ-135 
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5 Integrasi Untuk 2 Device Sensor

 
6 Pembuatan Cover dan Body Alat 
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Lampiran 4. Tahap Pengujian Prototype Alat Monitoring. 

 

No Jenis Kegiatan 

1 Kegiatan Pengukuran Suhu Sesuai Jam Acuan 

Device A 

 
 

Device B 

 
2 kegiatan Pengukuran Keandalan sistem alat dengan 

alat acuan. 

A. Dokumentasi Pengukuran Alat 
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b. Dokumentasi Kegiatan Pencatatan Data 

Pengukuran 
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Lampiran 5. Kegiatan Bimbingan Tugas Akhir Selama Proses Penelitian. 

 

a. Kegiatan Bimbingan Dosen Pembimbing 1 

  

 
 

b. Kegiatan Bimbingan Dosen Pembimbing 2 
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Lampiran 6. Datasheet Komponen dan Peralatan Prototype  

DHT22 DATASHEET COMPONENT 
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NTC Thermisthor Chart 

 
 

 

 



115 

 

 

 

 

OLED LCD I2C DATASHEET 
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ESP32 DATASHEET 
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MQ-135 DATASHEET 

 

Rs = Sensor resistance in fresh air at various 

temperatures/humidities Ro = Sensor resistance in 

fresh air at 20°C and 65% R.H. * Indoor air quality 

monitors. * Air cleaners. 
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Lampiran 7. Hasil Bimbingan Tugas Akhir. 

 

a. Bimbingan Dosen Pembimbing 1 
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b. Bimbingan Dosen Pembimbing 2 
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Lampiran 8. Hasil Validasi Prototype IoT untuk Monitoring Suhu, Kelembapan, 

dan Pengumpulan Data di Terminal Bandara Internasional Juanda Surabaya 

 

a. Lembar Validator 1 
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b. Lembar Validator 2 
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Nilai Rata-rata Keseluruhan = 
(5+3+4+5+4+5+5+4+5+4)+(4+4+4+5+3+5+5+4+4+4)

20
 

Nilai Rata-rata Keseluruhan = 
(44)+(42)

20
 

Nilai Rata-rata Keseluruhan = 
86

20
 

Nilai Rata-rata Keseluruhan = 4,3 (Baik) 
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Lampiran 9. SCAN QR MANUAL BOOK PROTOTYPE ALAT 
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Lampiran 10. Hasil Turnitin Plagiasi Penelitian 

 

 


