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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada analisis data yang telah didapat oleh 

penulis terkait penelitian Pengaruh Intensitas Cahaya Apron Floodlight Terhadap 

Keselamatan Penerbangan Terminal 1 di Bandar Udara Internasional Soekarno-

Hatta dengan didukung oleh uji menggunakan program SPSS (Statistical Program 

for Social Science), maka penulis menetapkan sebuah kesimpulan seperti berikut : 

1. Data yang diberikan valid dan reliabel berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, 

data yang diberikan normal, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, dan 

linear berdasarkan uji asumsi klasik, dan intensitas cahaya apron floodlight 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan penerbangan terminal 

1 di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berdasarkan hasil uji T. Hasil 

analisis regresi yang didapat, nilai signifikan pengaruh pada variabel penelitian 

apron floodlight, sehingga dengan adanya apron floodlight berjenis LED dapat 

meningkatkan tingkat keselamatan penerbangan terminal 1 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta. Dan menurut beberapa responden masih perlu 

peningkatan kualitas apron floodlight guna meningkatkan keselamatan 

penerbangan apron terminal 1. 

2. Menurut hasil penelitian terdapat beberapa responden yang menilai variabel 

tentang apron floodlight belum mencukupi untuk kegiatan minor maintenance 

pada malam hari, yang merupakan salah satu faktor penting terhadap 

keselamatan penerbangan. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang terlampir dalam penelitian ini, penulis 

merekomendasikan sebagai berikut : 
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1. Menurut hasil kuisioner terdapat beberapa responden yang menilai variabel 

tentang peningkatan kualitas apron floodlight dengan menggunakan lampu 

berjenis LED pada apron floodlight guna meningkatkan intensitas cahaya. 

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta disarankan untuk menerapkan 

penggunaan lampu berjenis LED pada apron floodlight, pada hasil kuisoner 

juga terdapat beberapa responden yang menilai bahwa apron floodlight yang 

menggunakan lampu berjenis LED dapat meningkatkan keselamatan 

penerbangan. 

2. Berikut juga terdapat saran dari para responden berdasarkan hasil dari 

kuisioner 

 

Gambar 5. 1 Saran Responden 1 
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Gambar 5. 2 Saran Responden 2 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN A 

Kondisi Apron Floodlight Terminal 1 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 
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Lampiran B 

Tabulasi Data 
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Lampiran C 

Lampiran C-1 Hasil Uji Validitas 
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Lampiran C-2 Uji Reliabilitas 
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Lampiran C-3 Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Linearitas 
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Lampiran C-4 Uji Hipotesis 

 

 

Lampiran C-5 Uji Koefisien Determinasi 
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Lampiran D 

Pernyataan Kuisioner 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1. 

Tingkat Intensitas cahaya apron floodlight 

terminal 1 belum mencukupi untuk kegiatan 

minor maintenance pada malam hari 

     

2. 

Tingkat Intensitas cahaya apron floodlight 

berpengaruh pada Kinerja Personil sisi udara 

Apron Terminal 1 

     

3. 

Intensitas cahaya apron floodlight terminal 1 

belum sesuai standar intensitas cahaya apron 

floodlight 

     

4. 

Perlu ada peningkatan intensitas cahaya pada 

apron floodlight terminal 1 guna memenuhi 

standar Annex 14 

     

5. 

Apakah Apron Floodlight saat ini, pernah 

mengalami kerusakan yang mempengaruhi 

keselamatan penerbangan Apron terminal 1 

     

6. 

Bagaimana jika Apron Floodlight 

menggunakan lampu berjenis LED guna 

meningkatkan intensitas cahaya 

     

7. Apron floodlight berjenis LED dapat 

meningkatkan Perfoma kinerja personil sisi 
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udara Apron Terminal 1 

8. 
Apron floodlight berjenis LED dapat 

memenuhi standar yang diberikan Annex 14 
     

9 

Apron Floodlight berjenis LED dapat 

mendukung kinerja minor maintenance pada 

malam hari secara efektif dan efisien di 

Apron terminal 1 

     

10 

Apron Floodlight berjenis LED dapat 

meningkatkan keselamatan penerbangan 

Apron Terminal 1 
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Lampiran E 

Lembar Observasi 
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Lampiran F 

Lampiran G-1 Rtabel 
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Lampiran G-2 Ttabel 

 

 


