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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kerusakan pada incinerator multichamber DIC-3000 di Bandara Kualanamu 

berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan mechanical beban lifter 

maka memiliki beberapa akar penyebab utama : 

1. Desain awal yang tidak optimal: 

a. Komponen bucket lifter elevator tidak mampu menahan beban sampah 

dengan baik. 

b. Sling yang digunakan tidak seimbang dengan beban, sehingga 

sering putus. 

2. Penggunaan yang tidak tepat: 

a. Sampah Landside dicampur dengan sampah Airside, meningkatkan 

beban  pada sistem. 

b. Praktik operasional yang kurang tepat memperburuk keadaan. 

3. Beban yang tidak sesuai pada bucket lifter: 

a. Beban total yang diterapkan pada bucket lifter sering kali melebihi batas 

aman, terutama saat mempertimbangkan faktor keamanan minimal yang  

seharusnya diimplementasikan. 

b. Sling baja dengan diameter 10 mm dan kekuatan putus sekitar 8.000 kg 

tidak cukup kuat untuk menahan beban total 13.100 kg. 

B. Saran 

1. Modifikasi desain bucket lifter elevator untuk meningkatkan kestabilan 

dan  keandalan sistem. 

2. Penggantian sling baja dengan diameter yang lebih besar dan kekuatan 

putus yang lebih tinggi. 

3. Implementasi praktik operasional yang lebih tepat untuk menghindari 

overload pada bucket lifter. 

4. Lakukan evaluasi rutin terhadap beban yang diterapkan pada bucket lifter. 

Pastikan beban tidak melebihi kapasitas maksimal yang direkomendasikan.
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Lampiran 1 Daftar Wawancara 

No  Daftar Pertanyaan Jawaban  
1 Sejak kapan alat ini mulai 

beroperasi? 
Incinerator multichamber DIC-3000 
mulai dioperasikan pada tahun 2012. 

2 Seberapa sering terjadi kerusakan 
pada alat ini? 

6 kali dalam setahun kerusakannya. 

3 Apa jenis kerusakan yang paling 
sering terjadi pada incinerator ini? 
 

Yang paling sering terjadi 
mechanical lifter bucketnya. 

4 Sejak kapan kerusakan pada sling, 
mechanical lifter, dan struktur ini 
mulai terjadi? 

Dari tahun 2012 saat pertama kali 
dipakai sudah terjadi. 

5 Menurut Anda, apa yang menjadi 
penyebab utama putusnya sling? 

Beban sampah yang berlebihan pada 
bucket nya. 

6 Apa penyebab kerusakan 
struktural pada alat ini? 

Penyebab kerusakannya itu karena 
sling bucket yang putus sehingga 
kelamaan akan menghancurkan 
struktur dari alat tersebut. 

7 Apakah karena keausan material, 
suhu tinggi, atau faktor lainnya? 

Motor brake hanya mengukur 
tegangan arusnya selma ini. 

8 Bagaimana kerusakan ini 
mempengaruhi operasi harian 
incinerator? 

proses pembakaran limbah tidak 
dapat dilakukan. 

9 Apakah ada dampak signifikan 
terhadap lingkungan akibat 
kerusakan ini? 

menimbulkan aroma tidak sedap 
yang menarik lalat ke area terminal 
bandara. 

10 Seberapa sering pemeliharaan 
dilakukan dan apakah ada inspeksi 
berkala untuk mendeteksi 
kerusakan? 

Dilakukan Inspeksi dan 
pemeliharaannya setiap hari saat 
sebelum pengoperasian alat. 

11 Menurut Anda, apa solusi terbaik 
untuk mencegah putusnya sling di 
masa mendatang? 

Dengan melakukan restruktruriasi 
pada bucket elevatornya. 

12 Apakah ada material atau 
teknologi baru yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan 
daya tahan struktur incinerator? 

incinerator menggunakan bahan 
bakar minyak, namun mereka 
mengkaji kemungkinan untuk 
beralih menggunakan bahan bakar 
gas sebagai alternatif. Backup. 

13 Apakah ada material atau 
teknologi baru yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan 
daya tahan struktur incinerator? 

incinerator menggunakan bahan 
bakar minyak, namun mereka 
mengkaji kemungkinan untuk beralih 
menggunakan bahan bakar gas 
sebagai alternatif. Backup. 

14 Apakah ada faktor eksternal yang 
mungkin berkontribusi terhadap 
kerusakan incinerator? 

Tidak ada faktor eksternal yang 
mempengaruhi kerusakannya. 

 



43 
 

  

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 3 Dokumentasi Kerusakan 

 
 
 

 


